=2 Cadena alta resistencia y Componentes



Piense en Gunnebo cuando tenga que adquirir cadena y componentes de elevacién. Gunnebo ha alcanzado fama por
su calidad, gracias a la experiencia de mas de 200 afios en el mundo de la elevacion.

La cadena y componentes estan fabricados con acero
aleado tratado y templado. Una caracteristica de la alta
resistencia, peso ligero, gran resistencia al desgaste y larga
vida que ofrecen nuestros productos.

Cédigo de

trazabilidad \

Gunnebo es mucho mas que un sistema de eslingas de
cadena. Es un concepto total para elevaciones pesadas.
Nuestra cadena y componentes estan disefiados para
obtener una mayor flexibilidad, mas opciones para resolver

cualquier situacion de elevacion tanto si es cadena, como T
Identificacion del

cable o eslinga de poliéster. fabricante
Codigo de ‘\
trababilidad. Designacion, tamafio
y grado

La seguridad es nuestra primera prioridad

Somos conocidos como el N° 1 en el mundo como fabricantes de calidad. El control de calidad sistematico en cada
paso de la fabricacion, desde la materia prima hasta el producto acabado, garantiza un alto nivel de seguridad y una
larga vida de servicio.

Los ganchos tienen nuevas caracteristicas y un disefio mas suave que los hace mas seguros y faciles de manejar.

El marcaje de los ganchos
esta grabado de una
manera clara y concisa que

; El gancho tiene un tope de
no se borra con el tiempo.

abertura que minimiza el
riesgo de lesiones.

Disefio Protegido

\

No hay cantos vivos en este
gancho, una caracteristica

muy importante al trabajar — ——»
con eslingas de poliéster.

‘\

Tanto el gancho como el cierre
han sido mejorados para que
se adapten mejor y no haya
espacios libres entre ellos.

\ La proteccioén en el gatillo

minimiza el riesgo de dafiar
el sistema de cierre.

Pruehas de fabricacion

Son efectuadas segun los requerimientos de las ultimas
normas internacionales:

Todos los productos son sometidos a distintas cargas de

prueba que garantizan su idoneidad. Citamos algunas de

las pruebas mas relevantes.

- Test de carga de prueba : Cada componente individual
esta probado a la carga de prueba minima antes del
suministro.

- Test de deformacion.

- Test de carga de rotura.
- Test no destructivo/inspeccion : El 100% de pasadores

- Test de pérdida de resistencia por esfuerzos dinamico,

simulando las condiciones mas duras de servicio.

de elevacion estan sujetos a pruebas de dureza.
- Test de estiramiento maximo total.

- Test de doblamientos.
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Anilla maestra, tipo M Segun EN 1677-4. Disefiddas para eslingas de cadena o cable

Carga Max. Trabajo Ton. Peso
v Caodigo B 0-45° B D Aprox. Kgs./m
/N
i M-6-8 1.25 100 60 11 0.2
M-86-8 2.5 120 70 14 0.4
8 M-108-8 4.0 140 80 17 0.8
- L M-13-8 5.4 150 90 19 1.0
M-1310-8 7.5 160 95 22 15
M-1613-8 10 190 110 25 2.3
M-19-8 12 200 120 30 3.5
M-2016-8 17 240 140 34 5.3
M-2220-8 25 250 150 38 7.0
M-2622-8 28 250 150 40 8.0
M-32-8 33 300 180 45 12.0
M-3226-8 43 300 200 50 15.0
M-3632-8 56 350 200 B9 21.0
M-4536-8 70 375 210 60 26.0
M-90T-8 90 450 250 70 43.0
M-100T-8 100 450 260 80 57.0
M-125T-8 ** 125 450 260 80 57.0

Anilla maestra, tipo MF segun EN1677-4. Disefidadas para eslinga de cadena o cable

v Cédigo Carga M?b'irzggajo fon. L B D Aproxpﬁség /m
@ o —
4 MF-6-8 *** 1.25 100 60 11 0.2
. MF-86-8 *** 2.5 120 70 14 0.4
R L MF-108-8 *** 4 140 80 17 0.8
MF-1310-8 *** 7.5 160 95 22 15
MF-1613-8 *** 10 190 110 25 2.3
MF-2016-8 *** 17 240 140 34 5.3
MF-2220-8 *** 25 250 150 38 7.0

Anilla maestra, tipo MT segun EN1677-4. Disefiadas para eslingas de cadena o cable

Carga Max. Trabajo Ton.* Peso

h Cédigo B 0-45° L1 L B D | b d Aprox. Kgs./m
B MT-6-8 *** 3.5 270 150 90 19 120 70 14 1.8
i L MT-8-8 *** 5.0 300 160 95 22 140 80 17 3.0
MT-10-8 ***  11.5 360 200 120 30 160 95 22 6.5
— b MT-13-8 ***  17.0 450 250 150 40 200 120 30 15.0
MT-16-8 ***  28.0 500 300 200 50 200 120 32 23.0
MT-20-8 ***  35.0 550 300 200 55 250 150 38 33.0
T MT-22-8 53.0 610 350 200 60 260 140 45  46.0
MT-26-8 70.0 730 450 250 70 280 160 50 71.0
MT-32-8 90.0 75 4050 260 80 280 160 55 91.0

* Si se usa para cadena comprobar CMT correspondiente en la tabla, segun EN818-4. Factor de seguridad 4:1
** Dimensiones L y B no pertenece a EN1677-4

-—

/. d *** Con chaflan para usar con la malla BL
b Lt
Anilla maestra, tipo MTC segun EN1677-4. Disefiddas para eslingas de cadena
@ § D Carga Max. Trabajo Toneladas* Peso
Caodig (0] B 0-45° L1 LB D | b d Aprox. Kgs./m
8 MTC-6-8 *** 236 210 150 90 19 60 38 13 1.4
«> |L MTC-8-8 *** 425 230 160 95 22 70 46 16 2.1

MTC-10-8 ™**  6.70 290 200 120 30 90 60 19 4.7
MTC-13-8 ** 11.2 380 240 140 34 140 65 25 9.0
MTC-16-8 ***  17.0 420 250 150 40 170 100 32 15.0
MTC-20-8 *** 26.5 470 300 200 50 170 110 38 26.0
MTC-22-8 315 470 300 200 55 170 110 40 31.0

* Si se usa para cadena comprobar CMT correspondiente en la tabla, segun EN818-4. Factor de
seguridad 4:1
— ** Dimensiones L y B no pertenece a EN1677-4
*** Con chaflan para usar con la malla BL



Anilla maestra Tipo "O”

Anilla maestra Tipo "OT”

-

Cadena Tipo "KLB”

v
-
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Acoplada a la cadena con malla "G”

Carga Max. Para Cadena

Medidas en mm.

Peso

Malla de conexion (conector) Tipo "G”

—>| G |«

* Factor de Seguridad 4:1

Trabajo diam.mm. Aprox.
Cédigo Toneladas* 1-ramal 2-ramales L B D Kgs.
0-6-8 1.25 6 - 100 60 11 0.2
0-86-8 2.50 7,8 6 120 70 14 0.4
0-108-8 4.00 10 7,8 140 80 17 0.7
0-13-8 6.30 - - 150 90 19 1.0
0-1310-8 8.00 13 10 160 95 22 1.5
0-16-8 11.50 - - 190 110 25 2.2
0-1613-8 15.00 16 13 180 105 28 2.7
0-19-8 17.00 - - 200 120 30 3.5
0-2216-8 20.00 19,22 16 240 140 34 5.1
0-26-8 25.00 - - 250 150 38 7.0
0-2619-8 30.00 26 19 250 150 40 8.0
0-3222-8 37.00 32 22 300 180 45 12.0
0-3626-8 50.00 36 26 300 200 50 15.0
0-4028-8 63.00 40 28 300 200 55 18.0
0-4532-8 80.00 45 32 350 200 60 25.0
Acoplada a la cadena con malla ”G”
Carga Max. Para Cadena Medidas en mm. Peso
Trabajo diam.mm. Aprox.
Cédigo Ton.* 3-o04-leg L1 L B D | b d Kgs.
OT-6-8 5.0 6 260 150 90 19 10 60 14 1.8
OT-8-8 8.0 78 300 160 95 221 240 80 17 3.0
OT-10-8 16.0 10 360 200 120 30 160 95 22 6.0
OT-13-8  30.0 13 430 250 150 40 180 105 28 13.0
OT-16-8  40.0 16 500 300 200 50 200 110 32 23.0
OT-19-8  50.0 19 560 300 200 55 260 140 38 32.0
OT-22-8 75.0 22 610 350 200 60 260 140 45 46.0
OT-26-8 100.0 26 680 400 250 70 280 160 50 68.0
OT-32-8 125.0 32 680 400 250 80 280 160 55 87.0
Carga Max. Medidas en mm. Peso
Trabajo Aprox.
Cadigo Toneladas* D P W Kgs.m
KLB-6-8E 1.12 6 18 8.5 0.8
KLB-7-8E 1.50 7 21 10.0 1.1
KLB-8-8E 2.00 8 24 11.0 1.4
KLB-10-8E 3.15 10 30 14.0 2.2
KLB-13-8E 5.30 13 39 18.0 3.7
KLB-16-8E 8.00 16 48 22.0 5.6
KLB-19-8E 11.20 19 57 26.0 7.8
KLB-22-8E 15.00 22 66 30.0 11.0
KLB-26-8E 21.20 26 78 35.0 14.3
KLB-32-8E 31.50 32 96 43.0 23.0
Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
Trabajo Cadena Aprox.
Cadigo Toneladas*  diam.mm. L B G E Kgs.m
G-6-8 1.12 6.0 44 15 8 16 0.1
G-7/8-8 2.00 7.8 56 18 9 22 0.2
G-10-8 3.20 10.0 68 25 12 26 0.3
G-13-8 5.40 13.0 89 29 15 33 0.7
G-16-8 8.00 16.0 105 36 19 40 1.2
G-18/20-8  12.50 19.0 125 43 22 47 1.9
G-22-8 15.50 22.0 152 50 24 59 3.0
G-26-8 21.60 26.0 160 58 29 61 4.6
G-32-8 32.00 32.0 200 70 38 78 8.6



Malla de cadena Berglok Tipo "BL”
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Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
a‘ G |<— o Trabajo . Cadena Aprox.
N Cadigo Toneladas diam.mm. L B G H Kgs.m
i BL-6-8 1.12 6.0 27 20 9 14 0.1
A BL-7/8- 28.00 7,8 35 25 11 18 0.2
B BL-10-8 3.20 10.0 45 32 14 22 0.4
L BL-13-8 5.40 13.0 56 40 17 28 1.0
I BL-16-8 8.00 16.0 68 50 22 35 1.4
- BL-19-8 11.50 19.0 80 58 25 41 2.3
Gancho de seguridad Tipo "OBK” con cierre de mordaza
elFle Carga Max. Para medidas en mm. Peso
Trabajo Cadena Aprox.
Q Cadigo Toneladas* diam.mm. L B E F G H Kgs.m
iE OBK-6-8 1.12 6.0 103 26 22 9 14 17 0.4
OBK-7/8-8 200 7.8 135 37 25 10 20 22 0.8
OBK-10-8 3.20 10.0 168 47 32 13 22 29 1.3
_— L OBK-13-8 5.40 13.0 201 54 40 15 27 35 2.3
IB \,/B‘ OBK-16-8 8.00 16.0 237 61 50 19 29 38 4.1
v OBK-18/20-8 1250 19.0 293 73 60 22 37 48 75
OBK-22-8 15.50 22.0 335 87 70 24 40 57 10.0

b H
—>| G |[«—

Gancho de seguridad y conexién directa Tipo "GBK”

con cierre de mordaza

Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
Trabajo Cadena Aprox.
Codigo Toneladas* diam.mm. L B G H Kgs.m
A
GBK-7/8-8 2.0 7.8 119 37 20 22 0.8
GBK-10-8 3.2 10.0 151 47 22 29 1.3
_ L GBK-13-8 5.4 13.0 172 54 27 35 2.3
\v ’A‘ GBK-16-8 8.0 16.0 198 60 29 38 3.2
B
/ Y
A
—»‘ G |le—
Gancho de seguridad Tipo "BK”
4‘ Fle— Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
7 L o Trabajo Cadena Aprox.
Cadigo Ton.” diam.mm. L B E F G H Kgs.m
E
ﬁ BK-6-8 1.12 6.0 109 29 22 10 15 21 0.5
BK-7/8-8 2.0 7.8 137 38 25 11 17 23 0.8
_— BK-10-8 3.2 10.0 168 44 32 13 24 29 1.5
® ’/; BK-13-8 5.4 13.0 207 54 40 16 30 38 2.8
N~ BK-16-8 8.0 16.0 253 62 50 20 37 49 5.6
BK-18/20-8 12.5 19.0 290 68 60 22 42 56 7.9
% ¢ H BK-22-8 15.5 22.0 320 80 70 24 47 62 11.2
d bl BK-26-8 21.6 26.0 345 100 80 25 50 68 145
BK-28-8 25.0 28.0 400 120 90 27 62 81 22.0
Gancho de seguridad y conexioén directa Tipo "BKG”
Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
Trabajo Cadena Aprox.
I Codigo Toneladas*  diam.mm. L B G H Kgs.m
BKG-7/8-8 2.0 7.8 120 37 17 23 0.8
- L BKG-10-8 3.2 10.0 143 44 24 29 1.5
B y BKG-13-8 5.4 13.0 179 54 30 38 2.8
\ BKG-16-8 8.0 16.0 217 62 37 49 5.1
BKG-19/20-8 12.5 19.0 242 68 42 56 7.8

=]

] ﬂe pu

* Factor de Seguridad 4:1
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Gancho de seguridad con esparrago Tipo "BKT”

H‘D -—
L1

P

Py

@

Gancho de seguridad giratorio Tipo "BKL”

[

%”%l

Carga Max. Medidas en mm. Peso
Trabajo Aprox.
Cédigo Toneladas* L B L1 D dmin G H Kgs.m
BKT-6-8 1.12 90 29 36 20 11 152 01 0.5
BKT-7/8-8 2.00 111 37 47 24 13 17 23 0.9
BKT-10-8 3.20 133 444 51 29 16 24 29 15
BKT-13-8 5.40 170 54 65 34 20 30 38 2.8
BKT-16-8 8.00 202 62 76 37 25 37 49 5.4
dmin=La menor dimension del esparrago despues de mecanizar.
Nota: Despues de mecanizar el esparrago, la carga de prueba debe ser llevado a cabo.
Carga Max.  Para Medidas en mm. Peso
Trabajo  Cadena Aprox.
Caodigo Ton.*  diam.mm. L B C E F G H Kgs.m
BKL-6-8 1.12 6.00 149 28 23 33 11 15 21 0.6
BKL-7/8-8 2.00 7.80 183 37 27 36 12 17 23 1.1
BKL-10-8 3.20 10.0 218 44 36 42 15 24 29 2.0
BKL-13-8 540 13.0 276 54 43 48 19 30 38 3.8
BKL-16-8 8.00 16.0 334 62 58 62 22 37 49 71
BKL-18/20-8 12.50 19.0 367 69 80 74 26 42 56 10.8
Gancho de seguridad giratorio con rodamientos Tipo "BKLK”
Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
Trabajo  Cadena Aprox.
Cadigo Ton.*  diam.mm. L B C E F G H Kgs.m
BKLK-6-8 1.12 6.0 150 29 24 33 11 15 21 0.7
BKLK-7/8-8 2.00 7.8 184 37 27 35 12 17 23 1.1
BKLK-10-8 3.20 10.0 218 44 85 42 15 24 29 1.9
BKLK-13-8 540 13.0 277 54 41 48 19 30 38 3.8
BKLK-16-8 8.00 16.0 330 62 53 61 22 37 49 7.2
BKLK-18/20-8 12.50 19.0 367 69 59 74 26 42 56 10.8

=

o

Gancho de seguridad giratorio y conexion directa Tipo "BKH”

il

=

Gancho de eslinga, Tipo EKN

F

N
AN

=)

=

* Factor de Seguridad 4:1

con rodamientos

Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
Trabajo Cadena Aprox.
Codigo Ton.* diam.mm. L B K G H Kgs.m
BKH-6-8 1.12 6.0 145 28 6.8 14 19 0.7
BKH-7/8-8 2.00 7.8 181 36 8.8 17 23 12
Con lengleta
Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
Trabajo Cadena Aprox.
Cddigo Toneladas* diam.mm. L B E F G H Kgs.m
EKN-6-8 1.12 6.00 94 24 22 10.0 17 19 0.4
EKN-7/8-8 2.00 7.80 105 28 25 115 17 22 0.5
EKN-10-8 3.20 10.00 131 37 32 135 20 29 0.9
EKN-13-8 5.40 13.00 161 42 40 175 27 36 1.8
EKN-16-8 8.00 16.00 197 52 50 220 34 44 3.4
EKN-18/20-8 12.50 18.20 229 60 60 26.0 41 51 5.2
EKN-22-8 15.50 22.00 269 77 64 31.0 42 67 9.4
EKN-26-8 21.60 26.00 301 81 66 32.0 51 75 126
EKN-32-8 32.00 32.00 333 93 76 38.0 61 80 17.9



Gancho de eslinga Tipo "EK”
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CTar%a Max. c Eara Medidas en mm. /Ii’\eso
—>|Fl— Caodigo Tor:eélscjj%s* diaam.emn?n. L B E F G H Kggo;n
1E EK-6-8 1.12 6.0 94 29 22 10.0 16 19 0.3
EK-7/8-8 2.00 7.8 105 32 25 115 17 22 04
B EK-10-8 3.20 10.0 131 42 32 135 19 28 0.8
{f t EK-13-8 5.40 13.0 161 49 40 175 27 36 1.8
EK-16-8 8.00 16.0 197 60 50 22.0 34 44 3.2
EK-18/20- 82.50 18/20 229 69 60 26.0 41 51 4.8
i H EK-22-8 15.50 22.0 267 83 64 31.0 42 67 85
EK-26-8 21.60 26.0 301 95 66 32.0 51 75 121
—>| 6 |+ EK-32-8 32.00 32.0 333 105 76  38.0 61 80 17.3
Gancho de eslinga conexion directa Tipo "EGK/GK”
Carga Max.  Para Medidas en mm. Peso
Trabajo Cadena Aprox.
T Cédigo Toneladas™  diam.mm. L B G H Kgs.m
,V\ EGK/GK-7/8-8 2.0 7.8 95 33 17 22 0.5
L EGK/GK-10-8 3.2 10.0 121 40 20 29 0.9
EGK/GK-13-8 5.4 13.0 147 48 27 36 1.9
EGK/GK-16-8 8.0 16.0 170 56 34 44 3.4
r EGK/GK-19/20-8 125 19.0 212 73 43 51 5.8
I H
— > G |+—
Gancho de eslinga conexion directa con lengleta de cierre Tipo "ZEGKN/GKN”
Carga Max.  Para Medidas en mm. Peso
T e— Trabajo Cadena Aprox.
\ Cédigo Toneladas*  diam.mm. L B G H Kgs.m
B
/ EGKN/GKN-7/8-8 2.0 7.8 95 29 17 22 0.5
\ L EGKN/GKN-10-8 3.2 10 121 34 20 29 1.0
EGKN/GKN-13-8 5.4 13 147 42 27 36 2.1
EGKN/GKN-16-8 8.0 16 170 49 34 44 3.6
i EGKN/GKN-19/20-8 12.5 19 212 60 43 51 6.0
H
—>| G |+
Gancho de fundicién Tipo "OKE”
Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
Trabajo Cadena Aprox.
—>|F|+— Cédigo Toneladas*  diam.mm. L B E F G H  Kgs.m
iE OKE-7/8-8 2.0 7.8 122 63 25 11 18 26 0.6
OKE-10-8 3.2 10.0 150 76 32 14 25 30 1.2
B OKE-13-8 5.4 13.0 182 90 40 18 32 38 2.3
t OKE-16-8 8.0 16.0 215 102 50 22 40 45 3.9
N OKE-18/20-8 12.5 19.0 247 114 60 26 46 57 6.1
OKE-26-8 21.6 26.0 300 113 66 38 64 73 16.4
¢ " OKE-32-8 32.0 32.0 384 145 80 48 77 94 35.0
— |G |—
Gancho giratorio con lengueta de cierre Tipo "LKN”
E |« Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
Trabajo Cadena Aprox.
A]»F Codigo Toneladas* diam.mm. L B C E F G H Kgs.m
i c LKN-7/8-8 2.0 7.8 155 29 28 36 12 18 235 0.9
LKN-10-8 3.2 10.0 192 36 37 42 15 23 30.0 15
L LKN-13-8 5.4 13.0 234 40 43 48 19 28 35.0 3.0
16.0 286 53 57 61 22 33 440 5.1

<\ LKN-16-8 8.0

* Factor de Seguridad 4:1
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Gancho giratorio de rodamientos con lengleta de cierre Tipo "LKNK”

Carga Max. Para Medidas en mm. Peso

— E |« Trabajo Cadena Aprox.
F Caédigo Toneladas* diam.mm. L B [} E F G H Kgs.m
tc

LKNK-7/8-8 2.0 7.8 156 29 28 35 12 18 21 0.9
LKNK-10-8 32 100 191 35 35 42 15 23 30 1.6
LKNK-13-8 54 13.0 234 40 43 48 19 28 35 3.1
/‘B\ LKNK-16-8 80 16.0 286 53 50 61 22 33 43 5.1
N

H
—>| G |—

Gancho giratorio con lengleta Tipo Clevis "LKNG”

M

Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
FF Trabajo Cadena Aprox.
Cadigo Toneladas* diam.mm. L B C F G H M Kgs.m

LKNG-16-8 8.0 16 252 49 30 28 3838 43 27 5.5

Gancho paralelo Tipo "OG” No se utiliza con Berglok.
No hay reduccion de carga maxima de trabajo gracias al perfecto soporte que ejerce sobre el eslabdn de cadena.

Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
—>| F Trabajo Cadena Aprox.
M Cadigo Toneladas* diam.mm. L B E F Kgs.m
B
0G-7/8-8 2.0 7.8 65 10 16 10 0.3
E

7 \ 4& 0G-10-8 3.2 10 85 12 20 12 0.6
L 0G-13-8 5.4 13 104 15 25 16 1.2

0G-16-8 8.0 16 130 19 28 19 24

0G-19/20-8 12.5 19 156 22.5 36 23 4.6

0G-22-8 15.5 22 180 25.5 42 26 6.2

Gancho paralelo y conexioén directa Tipo "GG”

No hay reduccién de carga maxima de trabajo gracias al perfecto soporte que ejerce sobre el eslabdn de cadena.
No se utilizia con Berglok

Carga Max. Para Medidas en mm. Peso

B d Trabajo Cadena Aprox.
P \ o Codigo Toneladas* diam.mm. L B Kgs.m
GG-7-8 1.5 7 56 10.0 0.3
L GG-10-8 3.2 10 77 12.0 0.8
GG-13-8 5.4 13 97 15.0 1.5
GG-16-8 8.0 16 124 19.0 2.8
GG-19/20-8 12.5 19 145 22.5 4.8
Gancho de acortar Tipo "GKL” Puede ser suministrado sin lengiieta de seguridad
D Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
‘4—»‘ B i Trabajo Cadena Aprox.
— ,  Cddigo Toneladas*  diam.mm. A B C D L Kgs.m
] GKL-6-8 1.12 6 75 34 38 15 53 03
GKL-7-8 1.5 7 93 42 42 20 66 05
A GKL-8-8 2.0 8 93 42 42 20 65 0.5
L GKL-10-8 3.2 10 120 55 58 25 84 1.0
GKL-13-8 5.4 13 151 66 74 32 103 24
GKL-16-8 8.0 16 179 79 90 40 122 34
- Y

B

* Factor de Seguridad 4:1



Gancho corredizo Tipo "LK”
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Con malla Berglok como terminal.

Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
Y Trabajo Cadena Aprox.
Codigo Toneladas* diam.mm. B E Kgs.m
LK-7/8-8 2.0 7.8 19 32 0.3
LK-10-8 3.2 10.0 120 21 42 0.8
LK-13-8 5.4 13.0 150 26 52 1.8
Gancho universal para ser soldado (excavadora) Tipo "UKN”
H Carga Max. Medidas en mm. Peso
Dillg Trabajo Aprox.
Cadigo Toneladas*™* B C G H K L S Kgs.m
— 8
_— UKN-0,75 0.75 20 56 13 20 19 815 5 0.3
o 5 UKN-1*** 1.00 21 72 17 25 25 95.0 6 0.6
UKN-2*** 2.00 26 86 20 30 30 114.0 8 1.0
2 UKN-3 3.00 29 105 23 30 35 132.0 10 1.3
i UKN-4 4.00 29 111 29 38 42 140.0 11 1.9
L UKN-5 5.00 34 130 30 46 45 165.0 12 2.8
UKN-8 8.00 34 133 39 51 50 172.0 13 3.7
- UKN-10 10.00 47 168 43 58 55 220.0 14 6.3
UKN-15 15.00 53 188 50 67 55 240.0 13 9.0
K ** Factor de Seguridad 5:1

*** Placa de soldar ligeramente curvada.
Si hay que soldar en una excavadora o en sus accesorios, recomendamos que la carga de trabajo

sea reducida para cumplir con cualquier requisito legislativo. Para mas informacién, rogamos

contacten con su distribuidor.

Grillete Tipo "SA”

”‘ 0 ‘“ Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
Trabajo Cadena Aprox.
Caédigo Toneladas* diam.mm. L B D G M Kgs.m
L SA-7/8-8 2.0 7.8 30 15 8 20 10 0.1
SA-10-8 3.2 10 52 24 13 35 16 0.4
Tw SA-13-8 5.4 13 65 28 16 42 20 0.7
I SA-16-8 8.0 16 72 30 18 46 22 1.0
‘.L,‘ ‘ . , ‘ SA-19-8 11.5 19 86 36 22 59) 27 1.8
¢ SA-22-8 15.5 22 94 40 25 62 30 2.5
SA-26-8 21.6 261 16 48 32 75 39 5.2
Grillete Clevis Tipo "GSA”
o Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
T ¥ Trabajo Cadena Aprox.
e Cédigo Toneladas*  diam.mm. A B C G L M Kgs.m
L GSA-7/8-8 2.0 7.8 36 32 79 34 60 16 0.5
A GSA-10-8 3.2 10 48 34 93 40 80 20 0.9
- GSA-13-8 5.4 13 65 50 118 44 98 22 1.7
GSA-16-8 8.0 16 70 60 141 54 114 27 3.0
B
C
Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
Trabajo Cadena Aprox.
Codigo Toneladas* diam.mm. A B C G L Kgs.m
CEL-7/8-8 2.0 7.8 80 40 14 15 100 04
CEL-10-8 3.2 10.0 100 50 18 19 126 0.7
CEL-13-8 5.4 13.0 130 65 23 25 162 1.5
CEL-16-8 8.0 16.0 157 78 28 30 197 2.6

* Factor de Seguridad 4:1
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Gancho para container Tipo "CH-3”

d

Gancho para container, Tipo "BKGC”

N
N

>
x

Anilla maestra Tipo "D”

o0}

Céancamo soldable articulado Tipo "WLP”

Carga Max. Medidas en mm. Peso
Trabajo Aprox.
Codigo Toneladas*™* L B H F G E Kgs.m
CH-3 12.5 192 70 46 25 47 75 4.0
CH-3 Turned 45° left 12,5
CH-3 Turned 45° right 12.5
Para Carga Max. Medidas en mm. Peso
cadena Trabajo Aprox.
Cadigo diam. mm.  Toneladas** L B G H Kgs.m
BKGC-13-8 5.4 13 164 49 27 43 3.2
BKGC-16-8 8.0 16 160 49 27 43 3.4
(Spare part: RDOBK-16 to both sizes)
Carga Max. Medidas en mm. Peso
Trabajo Aprox.
Cadigo Toneladas™* B D L R Kgs.m
D-14-8 25 55 14 65 24 0.3
D-17-8 4.0 64 17 62 29 0.5
D-22-8 8.0 76 22 90 33 1.0

** Anchura de la banda debe ser por lo menos 0.5 X B

Suele ser suministrado sin o con muelle para mantenerio en posicién vertical.

—»|p |—

| D |« Carga Max. Medidas en mm. Peso
Y Trabajo Aprox.
Codigo Toneladas** B D G L R T Kgs.m
R/ WLP-1T 1.0 50 14 27 53 24 95 0.5
Llr WLP-3T 3.0 58 17 34 48 29 97 0.9
WLP-5T 5.0 64 22 41 73 33 135 1.7
v
Ie
DI
Cancamo con tornillos Tipo "SLP”
Carga Max. Medidas en mm. Peso
- Trabajo Aprox.
Codigo Toneladas*™* B C D H L M T R Kgs.m
B SLP-1T 1.0 50 72 14 98 55 M14 139 24 0.9
TIL SLP-3T 3.0 58 84 17 114 50 Mi16 144 29 1.4
SLP-5T 5.0 64 116 22 160 74 M20 203 33 2.9

2
L
|

B
>

* Factor de Seguridad 4:1



Cancamo Giratorio ELP

Gunnebo grado 80

Carga Max. Medidas en mm. Peso

Trabajo Aprox.
Codigo Toneladas* B D G H L M Kgs.m
ELP-M16-8 1.0 72 16 42 56 24 M16 0.4
ELP-M20-8 1.5 72 16 42 58 30 M20 0.5
ELP-M24-8 2.0 88 19 48 69 36 M24 0.9
ELP-M30-8 3.0** 106 22 60 84 45 M30 1.4
ELP-M36-8 4.0 127 26 72 100 54 M36 2.3

** En caso de aplicacion directa sobre un ramal, (ejerciendo la fuerza sobre el eje coaxial), es decir, sin aplicar ninguna fuerza de
doblamiento con respecto al bulén roscado, es posible utilizar el ELP con un CMT 4 veces superior a la mencionada en la

tabla.

Nota: Profundidad de rosca debe ser por lo menos 1xM para acero, 1,25 x M para hierro fundido y 2xM para aluminio aleado.

Cancamo Giratorio RLP, Grado 10

Medidas en mm.

Peso

Trabajo Trabajo Aprox.
Codigo Toneladas* Toneladas* B D G H L1/L2 M Kgs.m
RLP-M8-10 0,60 0.30 4 12 35 60 15/26 M8 0.3
RLP-M10-10 1,00 0.50 42 12 34 60 20/31  M10 0.3
RLP-M12-10 1,50 0.75 57 19 46.5 85 19/40 M12 0.9
RLP-M16-10 3,00 1.50 57 19 44 85 24/50 M16 0.9
RLP-M20-10 5,00 2.50 83 28 56 111 32/67 M20 2.8
RLP-M24-10 7,00 3.50 83 28 53 111 37/77 M24 2.8
RLP-M30-10 12,00 6.00 114 34 69.5 144 495 M30 7.0
RLP-M36-10 14,00 8.00 114 34 655 144 61 M36 7.3
RLP-M42-10 16,00 14.00 149 404 90 185 65,5 M42 14.0
RLP-M48-10 20,00 16.00 149 404 86 185 75.5 M48 14.9

”Para mas informacién sobre cargas de trabajo y aplicaciones, consulten las instrucciones de uso
"RLP” o contacten con su distribuidor.”

El nuevo patentado RLP esta disefiado para ser usado
en aplicaciones donde un cancamo convencional no
seria adecuado.El RLP esta disefiado para ser usado
como punto de elevacién, punto de trincaje o de

enganche.

e El disefio con la anilla “D” abierta permite la insercion de una

anilla o gancho directamente al RLP.

¢ El tornillo con cabeza hexagonal permite facil montaje.

e EI RLP puede girar 360°

y articular 180°.

e Al ser forjado en Grado 100+ ofrece una CMT mas

alta y mayor
cancamos estandar segun DIN 580.

seguridad comparado con los

* Factor de Seguridad 4:1
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El sistema "SK”

Una gama completa y especializada de elementos de e Trabajos pesados para equipos fuertes pero de

elevacion de acero aleado Grado 80 para un montaje peso ligero - todos los componentes estan

seguro y facil con cadena, cable y eslingas de fabricados con acero aleado para cadena Grado 80.

poliester. Disenado para resolver los problemas * Los componentes individuales estan probados al

debajo-del-gancho de grua. 65% de la carga de rotura.

El sistema SK ofrece: * Aprobacién oficial de todas las principales

e Acoplamiento universal de elementos con cadena, autoridades, incluyendo MOD, OTAN, BG y muchas
cable y eslingas sintéticas. otras.

¢ Un montaje rapido y sencillo — solo hace falta un ¢ Proteccion patentada para la mayoria de la gama.
matrtillo.

* Ensamblaje facilisimo — Dimensiones normalizadas
para cada tamarfio, elimina la posibilidad de un error
en el montaje de componentes con distintas cargas

de trabajo.

Anilla maestra (cerrada) Tipo "SKG”

Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
Trabajo Cadena Aprox.
% Cddigo Toneladas* diam.mm. L B G Kgs.m
SKG-7/8-8 2.0 7.8 99 50 14 0.3
SKG-10-8 3.2 10.0 127 66 18 0.6
SKG-13-8 5.4 13.0 145 72 2 1.1
L SKG-16-8 8.0 16.0 175 82 25 1.7
SKG-18/20-8 12,5 19.0 204 105 30 2.8
v

Anilla maestra (abierta) Tipo "SKO”

B Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
< X Trabajo Cadena Aprox.
G Codigo Toneladas* diam.mm. L B G B1 Kgs.m
T SKO-7/8-8 2.0 7.8 99 50 14 15 0.3
SKO-10-8 3.2 10.0 127 66 18 20 0.6

SKO-13-8 5.4 13.0 145 72 22 25 1.0

6 L SKO-16-8 8.0 16.0 175 82 25 30 1.6
ﬁ SKO-18/20-8 12.5 19.0 204 105 30 36 2.6

Gancho con lengueta Tipo ESKN/SKN vy sin lengleta Tipo ESKH/SKH

- Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
/ o Trabajo . Cadena Aprox.
B, \i I Caédigo Toneladas* diam.mm. A L B G B1 Kgs.m
N B: SKN-7/8-8 2.0 7.8 90 32 27 18 21 0.4
/ L SKN-10-8 32 10 115 40 34 23 29 09
SKN-13-8 5.4 13 141 48 42 28 36 1.8
ESKN/SKN-16-8 8.0 16 181 54 62 34 43 3.4
ESKN/SKN-18/20-8 12.5 19 197 59 67 41 51 5.0
H

— | G |e—

Giratorio de rodamiento aislante eléctrico "SKLI”

Giratorio de rodamiento aislante electrico, engrasado y sellado para un maximo giro incluso con la carga maxima de trabajo
probado para resistir 1000V. Recomendado para soldar durante operaciones de soldadura con cargas suspendidas.

D Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
‘<—> ‘ L Trabajo Cadena Aprox.
Cadigo Toneladas* diam.mm. A L Kgs.m

‘ SKLI-7/8-8 2.0 7.8 75 48 0.7

SKLI-10-8 3.2 10 96 59 1.4

L SKLI-13-8 5.4 13 120 75 2.9

SKLI-16-8 8.0 16 137 90 4.9

SKLI-18/20-8 12.5 19 159 104 7.2

* Factor de Seguridad 4:1
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Acoplamiento para eslingas redondas Tipo "SKR”
Forma especial para la maxima potencia de las eslingas redondas.

Carga Max. Medidas en mm. Peso

Trabajo Aprox.
Y Codigo Toneladas* L B K Kgs.m
SKR-7/8-8 2.0 35 40 18 0.2
‘ ‘ L SKR-10-8 3.2 42 47 24 0.4
— K e SKR-13-8 5.4 50 53 29 0.7
SKR-16-8 8.0 62 67 35 1.2
SKR-18/20-8 12.5 71 80 43 1.9
SKR-22-8 15.5 111 125 50 5.3
B SKR-26-8 21.6 129 150 58 9.0

Acoplamiento de esparrago Tipo "SKS”
Normalmente entregado sin mecanizar. Puede ser mecanizado segun las necesidades del cliente.

Carga Max. Para Medidas en mm. Peso

Trabajo Cadena Aprox.

Codigo Toneladas*  diam.mm. A L B G Kgs.m
SKS-7/8-8 2.0 7.8 70 27 30 13 0.5
SKS-10-8 3.2 10 85 34 36 16 0.9
SKS-13-8 5.4 13 100 43 42 20 1.4
SKS-16-8 8.0 16 112 52 50 25 2.5
SKS-18/20-8 12.5 19 88 55 72 30 4.7

S dmin=La menor dimension del esparrago despues de mecanizar.
RPE Nota: Despues de mecanizar el esparrago, la carga de prueba debe ser llevado a cabo.

Media malla Tipo "SKT”  (Incl. Juego de Cierre).

Carga Max. Para Medidas en mm. Peso
- @‘* o Trabajo Cadena Aprox.
Codigo Toneladas*  diam.mm. L B G E Kgs.m
—" SKT-7/8-8 2.0 7.8 28 18 9 22 0.1
SKT-10-8 3.2 10 34 25 12 26 0.2
E L SKT13-8 5.4 13 44 29 15 33 0.4
v_ SKT-16-8 8.0 16 52 36 19 40 0.7
_v_ SKT18/20-8 12.5 19 63 43 22 48 1.1
SKT-22-8 15.5 22 76 50 24 60 1.7
‘ B ‘ SKT26-8  21.6 26 80 58 29 61 2.6
SKT-32-8 32.0 32 100 70 367 48 49

* Factor de Seguridad 4:1



cllyclaecl x|l cadena alta resistencia y accesorios -

Ejemplos de eslingas de cadena

Cadigo

Con malla G 1-G-OBK 2-G-OBK 2-G-OBK-OG
Con Berglok 1-BL-OBK 2-BL-OBK 2-BL-OBK-OG

Cédigo

Con malla G 3-G-OBK 4-G-OBK
Con Berglok 3-BL-OBK 4-BL-OBK

Cadigo
Las eslingas de cadena deben tener una chapa de identificacion con toda la informacion.
Cuando las solicite, deberan especificar: Cédigo, longitud efectiva, tamafio o carga méxima de trabajo. Ejemplo: 2-G-BK, 3 m, 13 mm.

15 —
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Carga maxima de trabajo (toneladas)
Segun EN 818-4:1996

Anillas recomendadas para eslingas de cadena

ﬁg
1 ;r;al 2 ramales 3 ramale; cT 4ﬂr/ar/nales Esnlir;%%riiggion
CMT (tons.) CMT (tons.)
Cadena diam. CMT Anilla maestra B0-45° B 45-60°  Anilla maestra 3 0-45° B 45- 60° Anilla maestra CMT (tons.)
(tons.) M/MF* 0-90° 90-120° M/MF 0-90° 90-120° MT*/MTC

6 1.12 6-8* 1.6 1.12 86-8* 2.36 1.7 6-8* 1.8
7 1.5 86-8" 212 1.5 108-8* 3.15 2.24 8-8~ 2.5
8 2.0 86-8* 2.8 2.0 108-8* 4.25 3.0 8-8* 3.15
10 3.15 108-8* 4.25 3.15 1310-8* 6.7 4.75 10-8* 5.0
13 5.3 1310-8* 13-8 7.5 5.3 1613-8* 11.2 8.0 13-8* 8.5
16 8.0 1613-8* 11.2 8.0 2016-8* 17.0 11.8 16-8* 12.5
19 11.2 2016-8* 19-8 16.0 11.2 2220-8* 23.6 17.0 20-8* 18.0
22 15.0 2220-8* 21.2 15.0 2622-8 31.5 22.4 22-8 23.6
26 21.2 2622-8 30.0 21.2 3226-8 45.0 31.5 26-8 33.5
32 31.5 3226-8 32-8 45.0 315 3632-8 67.0 47.5 32-8 50.0

*) Nota: Factor de Seguridad 4:1. Los limites de las cargas maximas de trabajo se refieren sélamente a las condiciones normales de uso y los ramales igualmente

cargados.

Recomendaciones para manipulacion de
cargas asimétricas

Para las eslingas de cadena cargadas de forma
desigual se recomienda una carga maxima de
trabajo que se determina de la forma siguiente:

* Eslingas de 2 ramales calculese como una eslinga
de 1 ramal en cuanto a C.M.T.

* Eslingas de 3 y 4 ramales calculese como eslingas
de 2 ramales en cuanto a C.M.T.

Ambiente severo

La cadena y componentes Grado 8 (T) no deben ser
utilizados en condiciones alcalinas o acidas.

Hay que llevar a cabo revisiones eficaces periodicas al
utilizra equipos de Grado 8 (T) en situaciones de

trabajo duras o de corrosién que produzcan peligros.
En situaciones inciertas consulten a su distribuidor.

Condiciones para las temperaturas extremas

Las eslingas de cadena G 8 en servicio, la temperatura
alcanzada por la cadena entera o en parte afecta la
carga maxima de trabajo de la siguiente manera:

Reduccion en la
Carga Maxima de Trabajo

Temperatura de
la eslinga

—40°C to +200°C Ninguna
+200°C to +300°C 10%
+300°C to +400°C 25%

Al volver a la temperatura normal la eslinga recupera su completa
capacidad. Las Eslingas de cadena Grado 8 no deben ser usadas a
temperaturas mas altas o0 mas bajas de estos limites.

Nota:

No se permite ningun tipo de galvanizado que no sea hecho por el
fabricante.

Acc. to EN 1492

Anillas recomendadas para eslingas de poliester

@ D
AL
L N ?
90°
i s
1 r;n‘a‘ 2 ramales T 3ramales 0 4 raﬁéfe/s Eslinga sin fin en ahorcado
CMT (tons.) CMT (tons.) Anilla
5 CMT Anilla maestra 3 0-45° B 45- 60° Anilla maestra B0-45° B45-60° maestra Anilla Maestra
Tamafo (tons.) M/MF* 0-90° 90-120° M/MF 0-90° 90-120° MT CMT (tons.) M/MF
1T 1,0 6-8 1,4 1,0 86-8 2,1 1,5 6-8 2,0 6-8
2T 2,0 86-8 2,8 2,0 108-8 4,2 3,0 8-8 4,0 86-8
3T 3,0 108-8 4,2 3,0 13-8/1310-8 6,3 4,5 10-8 6,0 108-8
4T 4,0 108-8 5,6 4,0 1310-8 8,4 6,0 10-8 8,0 108-8
5T 5,0 13-8/1310-8 7,0 5,0 1310-8 10,5 7,5 10-8 10,0 13-8/1310-8
6T 6,0 1310-8 8,4 6,0 1613-8 12,6 9,0 13-8 12,0 1310-8
8T 8,0 1613-8 11,2 8,0 19-8/2016-8 | 16,8 12,0 13-8 16,0 1613-8
10T 10,0 1613-8 14,0 10,0 2016-8 21,0 15,0 16-8 20,0 1613-8

*) Las marcadas en gris estan disponibles con chaflan para usarse con la malla BL




Anillas recomendadas para eslingas de cable con alma textil

Gunnebo grado 80

Carga maxima de trabajo (toneladas)
Segun EN 13414-1:2003

90°

1 ramal

b

2 ramales

3 ramales o 4 ramales

o

CMT (tons.) CMT (tons.) Anilla
Cadena diam. CMT Anilla maestra B3 0-45° 3 45 -60° Anilla maestra 3 0-45° B3 45 - 60° maestra CMT (tons.)
(mm) (tons.) M/MF 0-90° 90-120° M/MF 0-90° 90-120° MT
8 0,70 86-8 0,95 0,70 86-8 1,50 1,05 6-8 1,10
10 1,05 86-8 1,50 1,05 108-8 2,25 1,60 6-8 1,70
12 1,55 86-8 2,12 1,55 108-8 3,30 2,30 8-8 2,50
14 2,12 108-8 3,00 2,12 1310-8 4,35 3,15 8-8 3,30
16 2,70 108-8 3,85 2,70 1310-8 5,65 4,20 10-8 4,35
18 3,40 1310-8 4,80 3,40 1310-8 7,20 5,20 10-8 5,65
20 4,35 1310-8 6,00 4,35 1613-8 9,00 6,50 13-8 6,90
22 5,20 1310-8 7,20 5,20 2016-8 11,00 7,80 13-8 8,40
24 6,30 1310-8 8,80 6,30 2016-8 13,50 9,40 13-8 10,00
26 7,20 1613-8 10,00 7,20 2220-8 15,00 11,00 13-8 11,80
28 8,40 1613-8 11,80 8,40 2220-8 18,00 12,50 16-8 13,50
32 11,00 2016-8 15,00 11,00 2220-8 23,50 16,50 16-8 18,00
36 14,00 2016-8 19,00 14,00 32-8 29,00 21,00 22-8 22,50
40 17,00 2220-8 23,50 17,00 3226-8 36,00 26,00 26-8 28,00
44 21,00 2220-8 29,00 21,00 3226-8 44,00 31,50 26-8 33,50
48 25,00 2220-8 35,00 25,00 3226-8 52,00 37,00 32-8 40,00

El cable recomendado para la tabla arriba indicada es de la clase 6x19-6x36 y 8x36 de resistencia 1770 N/mm? con casquillo prensado como terminal.

Anillas recomendadas para eslingas de cable de alma metalica

)
90° %
1 ramal 2 ramales 3 ramales o 4 ramales
CMT (tons.) CMT (tons.) Anilla
Cadena diam. CMT Anilla maestra 3 0-45° 345 -60° Anilla maestra 3 0-45° 3 45 - 60° maestra CMT (tons.)

(mm) (tons.) M 0-90° 90-120° 0-90° 90-120° MT
8 0,75 86-8 1,05 0,75 86-8 1,55 1,10 6-8 1,20
10 1,15 86-8 1,60 1,15 108-8 2,40 1,70 6-8 1,85
12 1,70 86-8 2,30 1,70 108-8 3,55 2,50 8-8 2,70
14 2,25 108-8 3,15 2,25 1310-8 4,80 3,40 8-8 3,70
16 3,00 108-8 4,20 3,00 1310-8 6,30 4,50 10-8 4,80
18 3,70 1310-8 5,20 3,70 1310-8 7,80 5,65 10-8 6,00
20 4,60 1310-8 6,50 4,60 1613-8 9,80 6,90 13-8 7,35
22 5,65 1310-8 7,80 5,65 2016-8 11,80 8,40 13-8 9,00
24 6,70 1310-8 9,40 6,70 2016-8 14,00 10,00 13-8 10,60
26 7,80 1613-8 11,00 7,80 2220-8 16,50 11,50 13-8 12,50
28 9,00 1613-8 12,50 9,00 2220-8 19,00 13,50 16-8 14,50
32 11,80 2016-8 16,50 11,80 2220-8 25,00 17,50 16-8 19,00
36 15,00 2016-8 21,00 15,00 32-8 31,50 22,50 22-8 23,50
40 18,50 2220-8 26,00 18,50 3226-8 39,00 28,00 26-8 30,00
44 22,50 2220-8 31,50 22,50 3226-8 47,00 33,50 26-8 36,00
48 26,00 2622-8 37,00 26,00 3226-8 55,00 40,00 32-8 42,00

El cable recomendado para la tabla arriba indicada es de la clase 6x19-6x36 y 8x36 de resistencia 1770 N/mm? con casquillo prensado como terminal.






