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KUPLEX G100

Elingues chaines KUPLEX Classe 10 - Renseignements techniques

@ Nouveauté mondiale Elingues chaine Elingues chaine Elingues chaine Neeud
La premidre marue il tout I systéme estcongu en 1 brin 2 brins 3 el 4 brins coulant
aderalllé classa 10, (;j 0 Q
s i
D Résistance accrue Coefficient H i ‘Ilfi {
Pour les mimes dimenslons css dlingues offient | 38 Securita 4:1 _;1 i1 Y
20 de résistanca en plus par rapport 4l chisse & & iy —;‘LL fm ',\ ¥
@ Polds allége e | 6 b Cae !
mﬁfgégﬁﬂ w damite it po pout b rage | aaor] cvase [ eane | i | rasw 15° 360° ° 3 45°
Facteur de charge 1 0.8 14 1 112 08 1.4 21 15 21 1,6
© Homogénéité Diam. chaine ;
Tous les dlments sont fabriqués par un seul m Charges maximales d'utilisation - tonnes
fabricant assurant done une homogénéits parfaite. 7 H 16 78 7 72 16 28 12 3 12 32
D Piéces uniques 10 4 32 56 4 45 3.2 56 84 f 84 6.4
Telles que la griffe de raceourciesament, le creched 13 6.7 54 95 67 | 75 54 | 95 14 10 14 10.7
autornatiqua avee vermou renforcé sur le cot et la 16 10 8 14 10 112 8 14 2.2 15 212 16
mallle forgéa 18 14 12 | 20 14 157 11,2 | 196 295 | 295 22,4
22 19 152 | 266 19 213 152 | 266 40 28,5 40 304
@ Tragabilité 23 2 68 | 205 | 2 235 | 168 | 295 44 315 44 336
D& chaque Blément de T'élingue avee &iquette of 28 7 16 an r 302 M6 a8 57 40 a7 43
carlficat de conformité. 32 40 32 56 40 45 a2 56 85 B0 85 B4
W Conditions spéciales de travail
Les charges Indiguées ci-dessus s'appliguent & des conditions de travall normales. Lorsgue les conditions de
travall sont anormales, par exemple lorsque I'élingue subit une temperature glevée, ou lorsqu'elle SOUIEVR UNE  ryomnia
charge qui nécessite l'utilisation d'une glingue asyméirigue (lengueurs différentes des brins de chaine) ou
d'une élingue & angle vif, des facteurs de charge spécifiques s'appliquent comme Suit Poids total de fa charge | :‘%_;_..-
Température subie par la chaine -40° 3 200°C 201°2300°C 301> 4 400° C dlever=65t é{' : By
Angle B = 40° e
Facteur de chafge 1 019 ﬁ.l75 Distribution ﬂS}fI’I’IequB 7w = o
— delacharge (les 2 brins :_ |
epamhicn Jif Fil sont de longueurs -
asymetrique de la ’— - différentes)
charge ) Température de |a charge a lever = 25°C
g ' Question : une élingue 2 brins en diamétre 13 mm
S z 3 avec un coefficient de sécurité de 4.1 convient elle ?
— —— Caleul
Angle B 0ads 0rads A partir du tableau ci-dessus, qui tient déja compte du
Facteur da charga 07 07 coefficient de sécurité de 4:1, et d'un angla B < 45°
on arrive 4 une charge admissible de : 9,5
Charge & ] A cette charge, Il faudra appliquer les réductions
angle vif & e sulvantes :
= Charge asymétrique x 0.7
« Température de la charge x 1,0 (pas de réduction)
95x07x1,0=6851=charge admissible
Conclusion
_ On peut utiliser une elingue en diamétre 13 mm
R > 2x diam chaine |R > Tx diam chaine Bord rectangulaire puisque la charge admissible de 6,65 t est supérieurs
Fasteur de charge 1 07 05 alacharge & leverde 6,51

B KUPLEX élingues chaines - limites imposées par I'angle

Charge imposée sur
Jt=—chaque brin de chaine
Variation des charges
imposées surchagque brin
de chalne en fonction

Pour une masse donnéa (10 t dans ['axempla ci-dessus), toutas les 1
élingues mukti-brins exercant une force horizontale qui augments §
sur chagua brin au fur et & mesure que Pangle par rapport a k |
verticale augmente.

L'utilisation des élinguas en chaine est interdits si l'angle par
rapport i la verticale dépasse 60* (ou 1207 entre ks brins), |
NE JAMAIS UTILISER LES ELINGUES EN CHAINE A DES ANGLES

Les mailles de tite
KUPLEX

B+ 10 sant estampées
avec des guides d'angla
incorporés,

Lorsqu'une élingue mult-
brins est en sarvics, si les

10t | de l'angle des brins par  |NDIGUES DANS LA PARTIE COLOREE CI-DESSUS brins restent & Iintarisur
P aei rappon faverticale & yn angle de 80° par rapport a la verticale, ne masss de !Ut des guides, I'angle par
2 | i pour une masse  gearce une force horizontale totale de G0t sur une élingue & 2 brins rapport & la verticala ne
o e de 10 comme illustré ci-dessus - ca qui est supérieur 3 b forea minimale dipasse pas 45° ot ust
80 ol e rupture de Mélingua | done confarme.
4 30t_1L_30f
a R ! = Consells supplémentalres
,,‘ - I Paur tout canseil supplémentaire, vauillez contacter votre distributeur KUPLEX qui
e hanaantie : - sraen mesre e vous apportar Inls réponsas souhaitées, .
+ Tous les ranseignements et consails dans oa catalogue sont conformas aux besoins
das Normes Buropéennas et Internationales
10 tonnes
Réldrences
NF EN 818 Parties 1,24,6 - Chaines de levage & maillons courts - Sécurité

NF EN 1677 - Accessaires pour dlingues-Sécurité

50 3056 - Lhilisation et Maintenance des chaines de levage st des élingues an chaine

|50 7508 - Flingues en chaing 4 montage mécanique - Classa T( 8)

150 8539 - Accessoires da lavage en acier estampé pour utilisation avec les chaines Classe T( 8 )
|50 1248041 - Planification et gastion des opérations da levage



KUPLEX G100

Chaines et accessoires KUPLEX Classe 10 en acier allié
M Chaines Kuplex classe 10 - CKV .
= Référance | Diamétre Tulénlances diamétr.e Charge maxi|  Pas W1 w2 Poids
Chaine D Mini Maixi de travail P
mm mm mm 1 mm mm mm ka/m
CKV 7 i -0,28 0,38 2 21 a1 259 1.1
CKV & 8 0,32 0,45 25 24 10,4 29,6 15
CKV 10 10 =04 0,54 4 30 13 37 2.3
CKV 13 13 -,52 0,69 6.7 39 16,9 481 3.8
CKV 16 16 0,64 0,86 10 48 208 59,2 5.8
CKV 187 19 -1 1,03 14 57 247 70,3 8.1
CKV 232 23 -1.2 1,24 21 69 299 851 12
CKV 267 26 -1.3 1,38 26,5 78 33.8 96,2 15
CKV 32** 32 N/C N/C 40 96 16 118 22

** fusqu'a dpuisemeant des stocks

M Maille de téte simple - KM . ‘Maille estampée a grandes dimensions et en section profilée

DxS O chaine | @chaine | @chaine | Charge maxi | Hauteur B D 8 Poids
] Référence 1 brin 2 brins | 3/4 brins de travail utile A unitaire

mm mm mm 1 mm mm | mm | mm kg

KM A = - = 1.6 152 76 17 12 D47

KM B8 7et10 i T 4.2 152 76 22 14 0,81

KM G 13 10 10 8.4 178 108 30 20 1.70

K D 16et19 | 13et16 13 14.0 228 127 40 27 410

KM E 23 19 16 21,2 204 140 45 28 5.80

KM F 26 23 19 30.0 305 171 53 36 10,60

KM G 32 26 = 44.0 305 203 69 40 168,60

KM H - 32 - a7,0 340 210 74 48 22,00

M Maille triple légére - KMLL | Une alternative économique au KM + KAL pour 3/4 brins

DxS 36t 4 brins | Charge maxi | Hauteur Largeurs internes D S Poids

Référence | avec chaing | de travall utile A+B Maille A Maille B unitaire
mm t mm mm mm mm mm kg

KMLL 7 7 4.2 152463 76 34 22 14 12

A KMLL 10 10 8.4 178+86 108 44 30 20 28

KIALL 13 13 14.0 228+113 127 70 40 27 6.2

KIMLL 16 16 212 2544135 140 70 45 28 108

KMLL 19 19 30.0 305+155 171 85 53 36 20,0

8 5 KMLL 23 23 44.0 3054175 203 105 69 40 35.0

KIMLL 26 26 57.0 340+220 210 135 74 48 48,0

KMLL 32 32 85,0 406+254 228 127 70 70 71.0

H Maillon satellite - KAL h 2 piieces tranforment le KM en maille triple pour 3/4 brins

3 et 4 brins | Charge maxi | Hauteur C A D s Poids

Référence | avec chaing | de travail utile R unitaire
mm t mm mm mm mm mm kg

KAL 7 i 3.2 79 £l 34 17 12 0.5
KAL 10 10 6,4 110 44 46 24 17 1.7
KAL 13 13 0.8 43 57 B0 30 21 2.9
KAL 16 16 6.0 a7 71 76 37 26 6.0
KAL 19 19 23,0 232 90 a0 44 3 10,3

C
M Anneau a chape - KS B _ Une maille de téte (alternative au KM + K) pour 1 brin

DxS 2 Diametre | Charge maxi | Hauteur A B D 5 Paids
e Réference | dechaine | detraval utile R unitaire

mm t mm mm mm mm mm kg

KS 7N 7 2 178 152 76 17 13 0.5

A KS 10N 10 4 120 152 76 22 16 1.2

R s 13N 13 6.7 220 178 108 28 21 2.1

[ KS 16N 16 10 285 298 127 38 27 47




KUPLEX G100

Chaines et accessoires KUPLEX Classe 10 en acier allié

M Anneau poire a chape - KSS N

Petite maille pour 1 brin ou élingue en neud coulant

DS Digmatre | Charge maxi | Hauteur A B D S Pqiqs
- | Référence | de chaine oe travail utile & unitaire
mm 1 mm mm mm mm mm kg
KSa TN 7 2 92 70 35 14 10 0,3
KSS 10N 10 4 132 102 51 18 14 0,7
R KSS1aN T3 6.7 177 137 57 76 70 1.9
KSS 16 N 16 10 220 172 83 32 24 3,2
| KSS19N 19 14 261 203 98 38 28 5.6
KSS 23 N 23 21 305 238 114 38 38 8.4
| KSS526N 26 27 348 273 133 46 46 14,5
Permet le raccordement des chaines a la maille de 1éte
Diamatrs Charge maxi Hauteur w D S Poids
Référence de chaine de travail utile B unitaire
mm t mm mm mm mm kg
K7N 7 2 B0 26 12 10 0.2
K10 N 10 4 73 39 19 15 0.5
K13 N 13 6,7 95 45 25 22 1,0
K16 M 16 10 118 54 28 23 17
K19 N 19 14 134 64 34 28 2.8
K23 N 23 21 121 G4 42 38 4.3
K26 N 26 27 140 82 48 45 [E]
K32 N 32 40 175 08 B4 51 11,5
. Pour raccorder la chaine aux accessoires a ceil
Diamétre | Charge maxi | Hauteur A B D E Poids
Référence | dechaine |  detravail utile C unitaire
mm 1 mm mm mm mm mm kg
KTLC 7 7 1,5 48 67 47 14 9 0,1
KTLC 10 10 3,2 64 89 63 19 13 0.4
KTLC 13 13 5.3 85 118 84 27 17 07
KTLC 16 16 8.0 106 144 95 32 19 13
KTLC 19 19 11,2 122 168 114 39 23 18
KTLC 23 23 16,0 150 206 140 48 28 2.8
KTLC 26 26 21,2 166 230 160 57 32 44
KTLG 32 32 31,5 200 278 209 63 39 B4
Permel le raccord de 2 chaines du m&me fil ou la confection de chaine sans fin
i Diamétre | Charge maxi | Hauteur A B D E Paids
/" Référence | de chaine te travail utile © unitaire
7 mm t mm mm mm mm mm kg
KiC 7 7 15 1 56 34 8 8 01
B KJC 10 10 3.2 51 73 45 12 11 0.3
¢ L A KJC 13 13 53 65 94 61 15 14 04
KJG 16 16 8.0 84 120 75 19 18 0.8
KJC 19 19 11,2 100 142 a0 23 21 14
E KJC 23 23 16,0 114 164 105 268 24 28
KJC 26 26 21,2 136 194 124 29 29 3.6
. Cette pigce unigue permet le réglage de chague brin dans I'axe
Diamétre Charge maxi Hauteur L A Poids
B Référence Chaime de travail utile R unitaire
mim t mm mm mm kg
KSC B N 5] 1.1 B0 161 26 05
R KSC 7 N 7 2.0 60 161 26 05
KSC 10N 10 40 73 211 38 1.3
KSC 13 N 13 6.7 a5 272 46 2.7
L KSC 16 N 16 10,0 118 360 56 53
KSC19 N 19 14,0 134 427 68 9.9




M Crochet d’élingue - KHN L

KUPLEX G100

Chaines et accessoires KUPLEX Classe 10 en acier allié

Fonctionne comme le KSC N mais nécessite la manille K + 3 maillons de chaine

Diamétre Charge maxi Hauteur L Poids
Référance Chaime de travail utile R unitaire
mm t mm mm
KSC 7 7 2.0 G0 98 0.4
KSC 10 10 4.0 84 132 1.0
KSG 13 13 6,7 108 171 1,9
KSC 16 16 10,0 132 213 3.4
KSC 23 23 21.0 190 308 10,0
KSC 26 26 270 226 360 154
Crochet d'élingue standard fourni avec linguet
Diamétre Charge maxi Hauteur D S T Foids
Référance de chaine de travail utile R unitaire
mm 1 mm mm mm mm
KHN 7 L T 2,0 75 26 19 22 04
KHN 10 L 10 4.0 107 37 27 30 11
KHN 13 L 13 6,7 139 48 36 40 2.2
KHN 16 L 16 10,0 171 59 43 50 4.3
KHN 19 L 19 14.0 203 70 50 62 7.5
KHN 23 L 23 21,0 222 79 51 76 11,4
KHN 26 L 26 27.0 251 89 G0 B85 16,1
KHN 32 L 32 40,0 334 118 85 105 32,7
Dffre une ouverture 50% supérieure a celle du KHN L
Diamétre Charge maxi Hauteur D 5 T Poids
Référence de chaine de travail utile R unitaire
mm t mm mm mm mm kg
KHW 7 7 2.0 95 29 20 34 0.6
KHW 10 10 4.0 130 42 30 46 1.5
KHW 13 13 6,7 168 51 36 61 3,2
KHW 16 16 10,0 208 6d 46 77 5.7
Se ferme automatiguement sous la charge el ne peul s'ouvrir accidentellement
Diamétre Charge maxi Hauteur D 5 i Foids
Référence de chaine de travail utile R unitaire
mm t mm mm mm mm kg
KHX 7 C 7 2.0 117 25 19 36 0.8
KHX 100 10 4,0 146 32 24 47 15
KHX 130 13 6.7 181 42 30 56 3,2
KHX 16 C 16 10,0 223 49 36 70 53
FA BOSKVE 18/20 16 238 55 51 B 8.4
FA GOGXVE 22 19 282 64 53 95 12,2
FA BO7XVK 26 27 330 78 53 87 225
f Identigue au KHX C mais muni d'un cil
Diamétre | Charge maxi | Hauteur D 8 T E Poids
Référence | dechaine | de traval utile R unitaire
mm t mm mm mm mm mm kg
KHX 7 E 7 2 142 25 19 38 23 0.9
KHX 10 E 10 4 175 32 24 47 30 1,2
KHX 13 E 13 6,7 217 42 32 56 40 3.1
KHX 16 E 16 10 272 49 36 70 51 5.2
FB 511 XV 18/20 6 272 52 51 78 G4 8.7
FB 512 XV 22 9 314 61 o0 g5 72 12,8
FB 513 XV 26 27 375 78 53 87 80 23.5
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Identigue au KHX C mais muni d'un émerillon pivotant & wil

Chaines et accessoires KUPLEX Classe 10 en acier allie

Diamétre |Charge maxi| Hauteur | A B D 5 T Poids
Référence de chaine | de travail utile R unitaire
mm t mm mm | mm | mm | mm [ mm kg
KHX 7 § 7 2.0 202 42 42 29 19 36 12
KHX 10 8 10 4,0 235 50 46 32 24 47 2.1
KHX 13 S 13 6.7 293 60 G2 47 30 56 43
FB 610 EXV 16 10 324 61 60 46 36 66 7.3
FB 611 EXV 18/20 16 357 72 63 61 50 95 98
_[J x5
M Crochet de fonderie - KF Congu au départ avec une grande ouverlure pour travailler en fonderie
Diamétre Charge maxi Hauteur D S T Poids
— Référance Chaime de travail utile B unitaire
mm t mm mm mm mm kg
KET N 7 2.0 118 24 22 64 0.8
KF 10N 10 4,0 137 32 30 76 1.7
% R KF13 N 13 6,7 165 41 38 89 3.5
KF16 N 16 10,0 222 52 48 114 74
KF 19 N 19 14,0 248 61 58 127 11,8
KF 23 N 23 21,0 279 70 54 140 13,0

Diameétre Charge maxi Hauteur D S T Poids
Référence Chaime de travail utile R unitaire
mm t mm mm mm mm ky
KCT N 7 2.0 90 27 19 20 05
KC 10N 10 40 127 38 27 28 1.3
KC 13N 13 6.7 165 49 36 39 28
KC 16N 18 10,0 203 B0 43 45 52
KC19 N 18 14,0 242 71 52 85 a8
M Crochet pour tuyaux - KPH S'utilise en paires pour lever les tuyaux
Diamétre Charge maxi Hauteur A D 5 Poids
Référence Chaime de travail utile B unitaire
mm t mm mm mm mm kg
KPH 10 10 4 238 82 45 25 31
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S'utilise en paires pour lever des charges molles

Chaines et accessoires KUPLEX Classe 10 en acier allié

M Crochet pour ballot - KB il

Diamétre Charge maxi Hauteur D T Paids
Référence Chaime de travail utile R unitaire
mm t mm mm mm kg
KB 7 7 2 19 22 70 09
Bl Crochet Léve-filts - KD I S'utilise en paires pour lever des fiits
Diamétre Charge maxi Hauteur Ti Paids
Référence Chaime de travail utile R unitaire
mm t mm mm kg
KD 7 7 2 150 28 09

M Crochet paraliéle - KG

I",ﬂr_["arrim;a seulement. Pour raccourcir une élingue, utiliser Ia KSC N

Diamétre Charge maxi Hautaur D 5 il Poids
Référence de chaine de travail utile R unitaire
| mm t mim mm mm mm kg
R KGTN 7 2.0 31 22 14 9 0.2
KG 10N 10 4.0 79 H i7 12 0.7
KG13 N 13 6.7 102 41 22 16 1.5
1 KG 16 N 16 10,0 124 50 27 20 2.7
Dxs

M Manille large a boulon - KDL

(Cette manille & ouveriure large se raccorde directement sur la chaine

Diamétre | Charge maxi | Hauteur A B C D Poids
Référence | dechaine | de traval utile R unitaire
mm t mm mm mm mm mm kg
KDL 7N ri 20 1 48 65 35 19 07
KOL 10N 10 40 104 74 83 44 22 14
KDL 13 N 13 6.7 136 98 109 57 29 a0
KDL 16N 16 100 173 122 140 73 29 6.2
KDL 19 N 19 14,0 203 145 162 86 44 10,6
14
(J_J] D
|

Il Manille étroite a boulon = KDN

Cette manille & ouverture étroite se raccorde directement sur la chaine

Diamétre | Charge maxi | Hauteur A B C b} Poids
Référence | dechaine | de traval utile R unitaire
mm t mm mm mm mm mm kg
! R KDN 7 N 7 20 57 36 42 20 14 0.3
KDN 10 N 10 4.0 83 53 58 28 20 0.9
KDN13 N 13 6.7 106 72 74 35 24 1.7
KDN 16 N 16 10,0 127 83 90 ! 30 31
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