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Modulift

EL SISTEMA MODULIFT
GAMA ESTANDAR

;. Qué es el Sistema Modulift? AHeae i ool %

El Sistema Modulift comprende una amplia gama de viguetas Sistema Modulift.

transversales de carga gue ofrece una capacidad de luz
modular con longitud variable. Los tamafios oscilan entre 2 y
3.000 toneladas con luces disponibles entre 200 mm hasta 53 Modulift 110/110H ——
metros.

La flexibilidad del sistema modular permite reutilizar las Modulift 70/70H
viguetas transversales una vez tras otra, razon por la que el

sistema constituye una solucién eficaz en cuanto al coste. Modulift 50

Modulift 34
Modulift 24

- : Modulift 12
Modulift 6

El Modulift 50 en un aparejo tipico
de elevacion.

Mods  Mod12 Mod 24 Mo 3 S
' L Los Modulift ’110 y
' % | ﬁ? F ~—r“ :@ 50 en un aparejo.
WESE smoss 2menl  amew  cQué tamafio de
- o INFERIOR:ATt = -
Modulift necesito yo?
Mod 50 Mod70/70H  pod 110/110H Q . . ,
i Sencillo. La pagina del dorso muestra un cuadro de ‘Carga v
I : Luz’. Elija el tamafio de Modulift que satisface sus
— _-_'\ | \_) necesidades.
s N/ = Los Mod 12, 24 y 34 forman parte de la GAMA PORTATIL -
INFERIOR:25t BUPERIOH:EWB&J/ SUPERIOR-85t/ 120t todos los componentes resultan idoneos para mangjo
INFERICR:-35t/ 55¢ INFERICR: 55t/ B5t

manual salvo los puntales mas largos desde el Mod 24 y
. . Mod 34 gue requieren 2-4 personas para levantarios. Los
Tamarios de grilletes. Mod 50 hasta Mod 110 forman parte de la GAMA PESADA.




Working Load Limit (Limite de la cantidad de trabajo) / tonnes en toneladas a angulo de eslinga base de 45 grados,
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CUADRO 1: CargavlLuz
para Mod 6" hasta Mod
110H" a angulo de eslinga
base de 45 grados.

*Hay disponibles unidades
finales de 50t para el Mod
TOH.

**Hay disponibles unidades
finales de 85t para el Mod
110H.
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EL SISTEMA MODULIFT
-GAMA SUPERPESADA

¢ Qué es el Sistema Modulift?

El Sistema Modulift comprende una amplia gama de
viguetas transversales de carga gue ofrece una
capacidad de luz modular con longitud variable. Los
tamaiios oscilan entre 2 y 3.000 toneladas con luces
disponibles entre 200 mm hasta 53 metros.

La flexibilidad del sistema modular permite reutilizar
las viguetas transversales una vez fras ofra, razon por [«
la que el sistema constituye una solucidn eficaz &
en cuanto al coste.

Parte de la gama del
Sistema Modulift.
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INFERIOR:120t  INFERIOR:150t  INFERIOR:300t éQUé tamarnio de
Hod 1000 1e? %% Modulift necesito yo?
: - | Qi Sencillo. La pagina del dorso muestra un cuadro de ‘Carga
Mod 800 % h'" v Luz’. Elija el tamafio de Modulift que satisface sus
\ necesidades.

Los Mod 1105H, 250, 400, 600, 1000 y 1600 forman parte
de la GAMA SUFPERPESADA.
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Tamarios de grilletes.



Working Load Limit (Limite de la cantidad de trabajo) / tonnes en toneladas a angulo de eslinga base de 60 grados.
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e CUADRO 1: Carga v Luz para
I ‘Mod 1105H" hasta ‘Mod 1600"a
e angulo de eslinga base de 60

1260 grados.
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INSTRUCCIONES PARA
USARIOS - MODULIFT 250: 10t@24m

El separador del sistema de Modulift es especifico para una longitud de 24 mts. Este separador
consiste en 2 unidades largas en los extremos y puntales intermedios de diversas longitudes.

P2-P3
&
i i i | i DE [ } E yial i
Conjunto Tipico del Spreader '

CUADRO 1: Listado de componentes

REF.DE PIEZA: DESCRIPCION PESO/ELEMENTO
P1 UNIDAD DE EXTREMO: 3m desea 285 KG
P2 SECCION DE 6 METROS 860 KG
P3 SECCION DE 3 METROS 495 KG
P4 GRILLETES5T 3.5KG
P5 PERMNOS, TUERCAS ¥ ARANDELAS HT M24xB0 -

Modulift 250: 10t@24m - Especificacién de Viga.
¢ Potencia de 10 toneladas de Carga Limite de Trabajo (WLL) en longitud de 24 metros.
¢ Angulo base de eslinga, 0, 60 grados o mayor.

@ ADVERTENCIA!

¢ El personal que utilice este sistema debera estar adecuadamente capacitado, ser competente y
tener formacién de los procedimientos de Eslingado Seguro.

¢ La utilizacion del equipo Modulift ha de ser de conformidad con los procedimientos estipulados en las
Normas vigentes para este tipo de manicbras.

¢ LALONGITUD de la ESLINGAS ES CRITICA PARA EL USO SEGURO DEL SEPARADOR.
EL ANGULO BAJO la ESLINGA, 6, NO DEBE SER MENOS DE 60 GRADOS.

« NO EXCEDA 10 TONELADAS.

¢ SE DISENA PARA una LONGITUD de 24m SOLAMENTE.



INSTRUCCIONES PARA
USARIOS - MODULIFT 250: 10t@24m

CUADRO 2:
Carga v Longitud

Longitud
Longitud| WLL/T minima de Configuracién recomendada.
fm | @ &0° | eslinga/m |  EU— Unidad de Extremo (3m)
@ 60°
24 | 10 20 [eu[3[6[6] 3]eu]
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MODULIFT SISTEMA
- EL SISTEMA DEL LATTICE

El Sistema del Lattice Spreader (LSS) es un spreader modular ligero conveniente para grandes longitudes
y cargas ligeras. Ha sido desarrollado especialmente para instalacién de cubiertas.

Especificaciones resumidas:

« Longitud de 6m hasta 24m en incrementos de 3m-WLL3 T.

« En longitud de 3ém - WLL 2 T.

- Las secciones modulares de 3m pesan menos de 120 kg.

- Las secciones modulares se montan rapidamente con
pasadores.

- Las vigas-cruz de 1 metro se conectar con pasadores ubicados
cada metro.

Un lattice spreader de 18m ascendiendo
pedazos de techo en grupos.

Un lattice spreader de 18m amontonado en
un camion de 3.5t

‘Load connection points:  &m Spreader.
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Modulift

ejemplos de aplicaciones modulift en todo el mundo
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